


In der industriellen Metall-, Kunststoff und Holzbearbeitung
werden Hochfrequenz - Elektrowerkzeuge vorwiegend in den
Bearbeitungsbereichen Bohren, Schrauben, Schleifen,
Schneiden und SŠgen eingesetzt. Die Hochfrequenz -
Elektrowerkzeuge, welche Ÿblicherweise mit den Frequenzen
200Hz und 300Hz arbeiten, zeichnen sich im Vergleich zu den
mit Universalmotoren angetriebenen Elektrowerkzeugen
besonders aus. Immer dann, wenn permanent mehr Leistung
benštigt wird, als sie Normalfrequenz - Elektrowerkzeuge bei
identischem Gewicht bereitstellen kšnnen, wird dieser
Elektrowerkzeug - Typ ausgewŠhlt.

GegenŸber Elektrowerkzeugen mit Universalmotoren ergeben
sich zusŠtzlich folgende Vorteile:

Ausgelegt fŸr Dauerbelastung im Hšchstleistungsbereich,
d. h. nur geringer Abfall der Drehzahl bei Belastung
Hohe Betriebssicherheit
Geringe Wartungs- und Reparaturkosten
GŸnstige Betriebs- und Energiekosten

FŸr den Betrieb von Hochfrequenz - Elektrowerkzeugen sind
Netze installiert, in die Frequenzumrichter die gewŸnschte
Betriebsspannung (135V bis 265V) und Betriebsfrequenz (200Hz
oder 300Hz) einspeisen. Die in der Vergangenheit eingesetzten
rotierenden Umformer werden seit einigen Jahren mehr und
mehr durch statische Frequenzumrichter abgelšst. Dies resultiert
aus den Vorteilen statischer Frequenzumrichter gegenŸber
rotierenden Frequenzumrichtern :

Kein Verschlei§ rotierender Elemente; somit keine Wartung
erforderlich.
Hšherer Wirkungsgrad
Keine Blindstromaufnahme im Betrieb, da cosϕ~1
(sonst ca. 1/3 des Nennstroms)
Keine Wirkstromaufnahme im Leerlauf
Geringere GerŠuschentwicklung
Vielseitige Montagevarianten bei geringem Raumbedarf
ZuverlŠssig und stetig verfŸgbares Hochfrequenznetz

In the industrial processing of metal, plastics and wood
high frequency electro-tools are used chiefly in the
processing areas of drilling, screwing, grinding, cutting and
sawing. The high frequency electro-tools, which usually
work with the frequencies 200Hz and 300Hz, stand out
particularly when compared with the electro-tools driven
by general-purpose motors. This type of high frequency
electro-tool is selected whenever more power is required
permanently than normal frequency electro-tools with an
identical weight can provide.

Compared with electro-tools with general-purpose motors
there are the following additional advantages:

Rating for continuous load in the peak power range, which
means only a slight speed loss when loaded
High service reliability
Low service and repair costs
Favourable operational and energy costs

For the operation of high frequency electro-tools supply networks
are installed into which frequency inverters feed-in the required
operational voltage (135V up to 265V) and operational frequency
(200Hz or 300Hz). More and more during the past few years
the rotating converters used in the past have been replaced by
static frequency inverters.
This is a result of the advantages of static frequency inverters
compared with rotating frequency inverters:

No wear and tear of rotating elements; therefore no 
maintenance necessary
Higher efficiency
No idle current consumption during operation as cosϕ~1
(otherwise approx. 1/3 of the nominal current)
No active current consumption when idle
Less noise
Versatile installation with small overall dimensions
Reliable high frequency network which is always available

STATIC FREQUENCY INVERTERS FOR HIGH

FREQUENCY ELECTRO-TOOLS

STATISCHE FREQUENZUMRICHTER FUR

HOCHFREQUENZ-ELEKTROWERKZEUGE

VECTRON bietet  bere i ts  se i t  1990 stat
Frequenzumrichter fŸr die Speisung von Hochfrequenz
und als Einzelschleiferversorgungen in verschie
SchaltschrankausfŸhrungen an.

Die Baureihe HF 400 verfŸgt durch konseq
Weiterentwicklungen auch fŸr dieses Anwendungsgebi
spezielle Funktionen. Das bereitgestellte Hochfreque
ermšglicht durch den geringen Klirrfaktor der sinusfš
Ausgangsspannung einen vorzŸglichen Rundla
Elektrowerkzeuge ohne ErwŠrmung durch Oberwellena
Der mit dem Betrieb der angeschlossenen GerŠte verbu
Lastwechsel wird auch bei stark ausgelastetem Netz in
mittleren Toleranzband ausgeregelt. Treten Defekte an
Elektrowerkzeug auf, werden zwischengeschaltetete Schutz
wie Schmelzsicherungen, Leitungsschutzautomaten un
Motorschutzschalter sicher zur Auslšsung gebracht.

Nach Abwurf des fehlerhaften Netzzweiges nimmt die 
den eingestellten Betriebspunkt wieder auf. FŸr die gefo
Redundanzen der Netzeinspeisung bietet VECTRON den 
von statischen Frequenzumrichtern mit verschie
Notstrategien bzw. Stšrmanagement an. Die Versorgungs
wird im Schaltschrank, sowie fŸr EinzelgerŠte in roll- oder tra
Einheiten angeboten, die in gleicher Form der Bestim
VDE100 Teil 510/410 entsprechend fŸr den Betri
Schutztrennung oder Fehlerstromschutzschaltern konzipie
Auf Wunsch besteht die Mšglichkeit abweichend z
angebotenen Leistungen, Spannungen und Frequ
kundenspezifische Bauformen zu fertigen.



HF 400

VECTRON bietet  bere i ts  se i t  1990 stat ische
Frequenzumrichter fŸr die Speisung von Hochfrequenznetzen
und als Einzelschleiferversorgungen in verschiedenen
SchaltschrankausfŸhrungen an.

Die Baureihe HF 400 verfŸgt durch konsequente
Weiterentwicklungen auch fŸr dieses Anwendungsgebiet Ÿber
spezielle Funktionen. Das bereitgestellte Hochfrequenznetz
ermšglicht durch den geringen Klirrfaktor der sinusfšrmigen
Ausgangsspannung einen vorzŸglichen Rundlauf der
Elektrowerkzeuge ohne ErwŠrmung durch Oberwellenanteile.
Der mit dem Betrieb der angeschlossenen GerŠte verbundene
Lastwechsel wird auch bei stark ausgelastetem Netz in einem
mittleren Toleranzband ausgeregelt. Treten Defekte an einem
Elektrowerkzeug auf, werden zwischengeschaltetete Schutzorgane
wie Schmelzsicherungen, Leitungsschutzautomaten und auch
Motorschutzschalter sicher zur Auslšsung gebracht.

Nach Abwurf des fehlerhaften Netzzweiges nimmt die Anlage
den eingestellten Betriebspunkt wieder auf. FŸr die geforderten
Redundanzen der Netzeinspeisung bietet VECTRON den Einsatz
von statischen Frequenzumrichtern mit verschiedenen
Notstrategien bzw. Stšrmanagement an. Die Versorgungseinheit
wird im Schaltschrank, sowie fŸr EinzelgerŠte in roll- oder tragbaren
Einheiten angeboten, die in gleicher Form der Bestimmung
VDE100 Teil 510/410 entsprechend fŸr den Betrieb mit
Schutztrennung oder Fehlerstromschutzschaltern konzipiert sind.
Auf Wunsch besteht die Mšglichkeit abweichend zu den
angebotenen Leistungen, Spannungen und Frequenzen
kundenspezifische Bauformen zu fertigen.

VECTRON has offered static frequency inverters for the feed-
in of high frequency networks and for the supply of single
grinding-machines in various electrical cabinet models since
1990.

Due to consistent development the construction range HF 400
has special functions also in this application area. With the low
distortion harmonic content of the sinusoidal output voltage
the high frequency network provided makes an excellent rotation
of the electro-tools possible without heating by harmonic
components. The load alternation associated with the operation
of the connected units is evened out in a medium tolerance
band even with a heavily loaded supply network. If faults appear
in an electro-tool preconnected protective devices such as
melting fuses, line protective devices and also motor circuit
breakers are reliably triggered.

After separation from the faulty network branch the installation
resumes the set operation. For the required substitute of the
network feed-in VECTRON offers the use of static frequency
inverters with various emergency strategies or fault
management.
The supply unit is offered in an electrical cabinet as well as
for single devices in wheelable or portable units which are
designed in the same way for operation with protective
isolation or residual current devices according to regulation
VDE100 Part 510/410.
At the customer's request construction models can be
manufactured which deviate from the powers, voltages and
frequencies otherwise offered.
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VECTRON Elektronik GmbH
Europark Fichtenhain A6 - D-47807 Krefeld - Germany
Tel.: 0 2151 83 96 0 - Fax: 0 2151 83 96 99
http://www.vectron.net
e-mail: info@vectron.net

Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. (+39) 051 6473111 - Fax (+39) 051 6473126
Internet: www.bonfiglioli.com - E-mail: bonfiglioli@bonfiglioli.com
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TECHNICAL DATA

HF 400

Nennleistung

Nennspannung

Nennfrequenz

Nennstrom

†berlastfŠhigkeit

Spannung

Frequenz

Strom

Leistungsfaktor

Spannungskonstanz

Frequenzkonstanz

Baugrš§e

Schutzart

KŸhlmitteltemperatur

Rel. Luftfeuchtigkeit

10,9S

U

f

I

-

U

f

I

cosϕ

-

-

BxHxT

-

T

-

kVA

V

Hz

A

-

V

Hz

A

-

-

-

mm

-

°C

%

Ausgang

Eingang

Allgemein

135

200

47

15,1 27,2 54,5

200

300

32

265

200

24

135

200

65

200

300

44

265

200

33

135

200

117

200

300

79

265

200

60

135

200

233

200

300

158

265

200

119

1,5 fŸr 60 Sekunden

3 x 400 (-20%) ... 460 (+10%)

50 (-10%) ... 60 (+10%)

18 25 45 90

~1 (Grundschwingungsfaktor)

ohne RŸckfŸhrung +/- 10%, mit RŸckfŸhrung +/- 1%

+/- 1%

800 x 1800 x 500 800 x 1800 x 600 1000 x 2000 x 600

IP43

0 - 40

15 ... 85, nicht betauend

Technische €nderungen vorbehalten.

Die Frequenzumrichter HF 400 sind in ein Antriebssystem integriert, das bei entsprechender Bestellung die Spezifikation gemŠ§ UL und CSA erfŸllt.

HF 400

Nominal power

Nominal voltage

Nominal frequency

Nominal current

Overload capacity

Voltage

Frequency

Current

Power factor

Constant voltage

Constant frequency

Dimensions

Protection class

Coolant temperature

Rel. humidity

10,9S

U

f

I

-

U

f

I

cosϕ

-

-

WxHxD

-

T

-

kVA

V

Hz

A

-

V

Hz

A

-

-

-

mm

-

°C

%

Output

Input

General

135

200

47

15,1 27,2 54,5

200

300

32

265

200

24

135

200

65

200

300

44

265

200

33

135

200

117

200

300

79

265

200

60

135

200

233

200

300

158

265

200

119

1,5 for 60 seconds

3 x 400 (-20%) ... 460 (+10%)

50 (-10%) ... 60 (+10%)

18 25 45 90

~1 (Power factor of the fundamental)

without voltage regulation +/- 10%, with voltage regulation +/- 1%

+/- 1%

800 x 1800 x 500 800 x 1800 x 600 1000 x 2000 x 600

IP43

0 - 40

15 ... 85, no condensation

We reserve the right to introduce changes without notice.

The frequency inverters HF 400 are integrated in a drive system, which in ordering phase corresponds to the specification corresponding
to UL and CSA Rules.


